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Uvod:

Modul ochrany chrani reproduktorové soustavy pted potencidlnim poSkozenim pii poruse vykonového
stupné¢ zesilovace. Ochrana detekuje pifitomnost stejnosmérné slozky a odpojuje reproduktory od
zesilovace. Ochrana nedokaZze ochranit reproduktory od pfetizeni, vlivem vysokého vykonu. Zapojeni je
prevzaté ze stavebnice Velleman a byl navrzen zbrusu novy plosny spoj s technologii SMD. Vyhodou je, ze
ochrana je dvojkanalova a jednoduse piipojitelna k zesilovaci. Je pln€¢ autonomni a nezavisla na zesilovaci.
M¢éla by byt zapnuta soucasné se zesilovaCem anebo o trochu pozdé€ji. Soucasti obvodu je i
nekolikavtefinové zpozdéni, az po uplynuti této doby budou reproduktory ptipojeny..
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Moduly koncovych zesilovach musi byt vybaveny kontaktem relé, které je spinano modulem ochrany.
Civkareléje na 12V nebo méné. Kontakt relé¢ musi zvladnout proud i 10A. Pozor zem ochrany je propojena
se zemi reproduktoru, zvlastni opatrnosti je tfeba dbat u miistkovych zapojeni.
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Schéma zapojeni:
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Rozpis materialu:

mnozstvi index

B1

C1, C2, C5, Ce6, C9, C10
C3,C4,C7,C8,C13,C22
C11

C12, C21

C14, C15, C18, C19
C16, C17

0 D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
D10

F1

IC1

IC2

IC3

K1, K2

dutinka

LED1

R1, R6

R2, R7

R3, R8, R12, R14, R15
R4, R10, R11, R13

R5, R9

R16, R17, R19

R18

R20

T1,T3

T2

TR1
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hodnota
1KAB
1uF
100uF
220uF
470uF
100n
22n
1N4148
6V8
F100mA
LM324D
7812
7912
KONPC-SPK-4

LED3MM
100k

3k3

8k2

18k

330k

47k

47

1k
NPNSOT23
BD139
230V / 2x 12V

2 pély
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soucastka

1KAB

ELYTES

ELYTES

ELYTES

ELYTEG6
SMDO0805
SMD0805

dioda

Zenerova dioda
pojistka, rychla
operacni zesilova¢, SO16
stabilizator TO220
stabilizator TO220
JUMP-4

LED dioda 3mm, ¢ervena
rezistor 0,5W

rezistor 0,5W

SMD0805

SMDO0805

SMDO0805

SMDO0805

SMD0805

SMDO0805

SOT23

vykonovy tranzistor
Transformator 10W
svorkovnice do PCB, 5mm
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Fotogalerie:
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